
Scheda Tecnica Teatro Alfredo Chiesa – Milano

Pavimentazione sala: piastrelle
Tipo palcoscenico: legno

Larghezza palcoscenico (mt): 10
Profondità palcoscenico (mt): 5,60 - 6,70

Larghezza utile (mt): 8
Altezza dal piano di platea (mt): 1,25

Larghezza boccascena (mt): 5,90
Altezza boccascena (mt): 3,4

Sipario: manuale

Struttura luci/palco:
Americana triangolare 25cm con 8 canali 
luci indipendenti + due cambiacolori per 

gestire il fondo.
Aggiunta vicino alla quarta traversa in 
prossimità del cielo una barra tubolare 

lunga mt8 posizionabile a piacere 
(orizzontalmente) in altezza tramite tirante, 

con telo nero ignifugo.



Due teli laterali neri ignifughi.
Fari:

Quattro pareti sala, due da 1000w + due da 
650w, angolo di fuoco orizzontale +-45°
Tre da 1000w + uno da 500w su travi 

orizzontale americana.
Dodici fari alogeni 200w con gelatine su 
travi orizzontali americana (numero 3 fari 

per trave).
Due cambiacori 3x500w terza trave 

americana.
1 dimmer digifactor 12 canali 2000w per 

canale.
Due consolle luci, una per fari normali e una 

per i due fari cambiacolore.

1 mixer audio beringher 6mo+4st
1 finale stereo 2x200w rms

Generatore effetti audio FL studio8 
(sequencer)

Possibilità di remotare la postazione di regia
POTENZA MAX DISPONIBILE 

AVANQUADRO TEATRO: 20KW

150 posti in sala
accesso disabili
parcheggio interno
internet wi-fi su richiesta
servizio Bar 


